
 

 

 

 
 

 

РУКОВОДСТВО ПО УХОДУ ЗА БЕТОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ 
ГЛАДКИЙ БЕТОН  *  МЫТЫЙ БЕТОН  * ШЛИФОВАННЫЙ БЕТОН  *  ШЕРОХОВАТЫЙ БЕТОН 

 

 

 

1. Для удаления загрязнений и мусора с поверхности бетонных изделий использовать, прежде всего, 

воду и прочную щётку, при возможности воспользоваться мойкой высокого давления. 

2. Использование неизвестных химикатов для очистки бетонных изделий от загрязнений строго 

запрещено. 

3. В случае возникновения стойких загрязнений на поверхности бетонных изделий, а также в случае 

прочих проблем и вопросов просим всегда обращаться к производственному мастеру нашей фирмы, 

который придёт на место, оценит ситуацию и в зависимости от неё предложит наше решение для 

устранения возникшей проблемы. 

4. Использование соли и неизвестных химикатов для уборки снега и льда с бетонных изделий в 

зимнее время, а также использование удобрений строго запрещено. 

5. Категорически запрещено удалять с поверхности бетонных изделий лёд и плотный снег при 

помощи лома и аналогичных ударных инструментов. 

6. Для удаления открытого снега с поверхности бетонных изделий использовать прочную щётку или 

метлу. Рекомендуется произвести уборку при первой возможности до того, как снег будет затоптан. 

7. Если на поверхности бетонных лестничных или тротуарных плит образуется лёд, рекомендуем в 

целях уменьшения скольжения использовать в местах с интенсивным проходом людей гранитную 

крошку или песок, которые можно впоследствии, когда лёд растает, удалить при помощи щётки или 

воды (при возможности воспользоваться мойкой высокого давления). 

8. Для защиты бетонной поверхности и уменьшения воздействия загрязнений и дорожной соли 

рекомендуем покрыть бетонные изделия лаком для бетона. Для этой цели предлагаем средства 

REBAtex BI-Super или Alphalith Concrete Sealer DS. 

 

 


